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Temperaturregler
Deckeneinbauflihler

Der KNX-Temperaturregler ist mit einem
komplexen Mess- und Regelsystem

zur Anwendung in Heizungs-, Lftungs-
und Klimaanlagen ausgestattet. Es sind
zahlreiche Regel-, Steuerungs- Melde-,
Alarm- und Statistikfunktionen vorhanden,
mit denen viele haustechnische Prozesse
ohne zusétzlichen Rechner- oder
Kontrollereinsatz realisiert und Informa-
tionen zu den Klima- und Nutzungs-
bedingungen sowie zum Betriebszustand
der Anlage abgeleitet werden kénnen.
Die Funktionen kdnnen entsprechend ihrer
Anwendung Uber Auswahlparameter
zugeordnet werden.

Die Verwendung des Temperaturreglers
ermdglicht einen rationalen Einsatz von
Energie zur Heizung, Liftung und Klima-
tisierung von R&dumen bei Einhaltung aller
hygienischen und bauphysikalischen
Anforderungen.

Systeminformation

Dieses Gerat ist ein Produkt des
KNX/EIB-Systems und entspricht

den Konnex-Richtlinien.

Ausreichende Fachkenntnisse durch
KNX-Schulungen werden zum Verstandnis
vorausgesetzt. Die Funktionen

des Gerates sind softwareabhéngig.
Detaillierte Informationen, welche Soft-
ware geladen werden kann und welcher
Funktionsumfang sich damit ergibt sowie
die Software selbst, sind der
Produktdatenbank

des Herstellers zu entnehmen.

Planung, Installation und Inbetriebnahme
des Gerétes erfolgen mit Hilfe

einer von der Konnex Association
zertifizierten Software.
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Ausfiihrungen: Art.-Nr: g
BASIC BO1321 10 /
STANDARD B02 321 10 -
HVAC-PREMIUM B03 321 10 // \ BN
/ \
Montage Parameter

Der Temperaturregler Deckeneinbaufiihler
ist zur Montage in trockenen Rdumen
vorgesehen.

Der Temperaturregler sollte méglichst
nicht an Stellen montiert werden, wo er
dem Einfluss von Warmequellen (in der
Nahe von Heizkdrpern, Strahlern oder

im Bereich einfallender Sonnenstrahlung)
ausgesetzt ist. Ebenso ungunstig sind
Montageorte, an denen kaltere

oder warmere Luftstrdme aus anderen
Bereichen anwesend sind oder auf
aufheizende AuBenwéande.

Andererseits darf der Regler aber auch
nicht an Stellen montiert werden, an denen
er kein reprasentatives Abbild der
MessgréBe fir den Raum liefern kann

(z. B. hinter Vorhangen oder Ahnlichem).

Gefahrenhinweise

Achtung! Der Temperaturregler darf nur
von einem autorisierten Elektrofachmann
montiert und in Betrieb genommen
werden. Des Weiteren sind fundierte
Kenntnisse mit der Engineering Tool
Software (ETS) notwendig.

Messbereich Temperatur: -30...+60 °C
Abweichung Temperatur: 0,3 K
Umgebungstemperatur:

Lagerung -20...+70 °C, Betrieb -30...+60 °C
Zulassige Luftfeuchtigkeit: 0...95 %
Sensor Pt1000, KI. B
Spannungsversorgung:

EIB/KNX Busspannung 24 V DC

(kein extra Busankoppler notwendig)
Hilfsspannung:

keine Hilfsspannung erforderlich
Farbe: weiB

Anschlusskopf: Aluminium
Abmessungen:

Deckenausschnitt @ 26mm
Abdeckung @ 30mm

Schutzart: IP 30

Montageart: UP in Zwischendecken

Produktdatenbanken

BASIC:
B01_3xx_DE_V01.knxprod

STANDARD:
B02_3xx_DE_V01.knxprod

HVAC-PREMIUM:
B03_3xx_DE_V02.knxprod
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